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ROCTITE

LOCTITE 9492 50ML 2KOMP LIM

Produktnummer: 200902

Hoy temperaturbestandighet.
Hoy kjemikaliebestandighet.
Limer ulike materialer.

Lav avgassing.

LOCTITE® EA 9492 er et tokomponent, hvitt epoksylim
utviklet for badde hay kjemikalie- og
temperaturbestandighet opptil +180 °C ved
konstruksjonsliming. Produktet har svecert lav avgassing og
er en universallgsning for liming og reparasjon av en lang
rekke materialer. Andre egenskaper inkluderer termisk sjokk
og stetbestandighet.

Spesifikasjoner
Vekt
Bredde/tykkelse
Hoyde
Volum
Dimensjon
Nokkelvidde
kw
Innvendig diameter

Utvendig diameter

Type 4

Delelengde

Type 3

Bredde ytre ring 0.0 mm
Bredde indre ring 0.0 mm
Type 2 0.0
Type 5 0.0
Bordiameter 0.0 mm
Diameter 0.0 mm
Neseradius 0.0 mm

Utskriftsdato: 21.11.2024
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Antall tenner/rader/deling/spor 0
Lengde 0.0 mm
Storrelse 50ML

Les mer om produktet her:
https://www.ail.no/product?number=200902
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