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MOMENT TESTER 0,5-10NM
Produktnummer: 241369

Ideelt verktøy for å kontrollere momentnøkler på 
verksteder og produksjonsanlegg
Måleenhet: Nm, lbf.ft, lbf.in
Momentområde: 3–2100 Nm dekkes av 4 modeller
Brukervennlig (grensesnitt med 4 knapper).
Kan brukes med klokken i temperaturområdet -10 °C 
til +50 °C
Kapasitet for opptil 10 målmomentinnstillinger og 
respektive toleranser
Micro USB-kontakten sørger for toveiskommunikasjon 
med PC-en eller nettbrettet.
Ikke noe internt minne, men kan kobles til en ekstern 
PC eller et nettbrett for datalagring
Driftsmoduser: Toppverdi, første topp og sporing
Nøyaktighet ±1 % med klokken
Visuelt (bakgrunnsbelyst LCD-display)
IP40
Horisontale og vertikale monteringsalternativer
Drives via Micro USB-kontakt, kan også drives av: USB-
batteripakke, USB-utgang på PC og i bil. Inkluderer 110 
V / 220 V universallader
Leveres i robust plastboks med skuminnlegg
Leveres med et sertifikat fra fabrikken i henhold til 
internasjonale standarder, og CE-merking
2014/30/EC , ISO 6789
Produsert i Storbritannia

Spesifikasjoner

Vekt 5.346 kg

Bredde/tykkelse 0 mm

Høyde 0 mm

Volum 0.017908 liter

Dimensjon 0

Nøkkelvidde 0 mm

kW 0

Innvendig diameter 0 mm

Utvendig diameter 0 mm

Type TESTER

Type 4 0

Delelengde 0 mm

Type 3 0

Bredde ytre ring 0 mm

Bredde indre ring 0 mm

Type 2 0
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Type 5 0

Bordiameter 0 mm

Diameter 0 mm

Neseradius 0 mm

Lengde 0 mm

Størrelse 50-1100NM

Les mer om produktet her:
https://www.ail.no/product?number=241369

https://www.ail.no/product?number=241369&source=PDF
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