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LØFTEBORD HW2002 2000KG 1000X1600MM H:
230-1000MM
Produktnummer: 185837

HW2002 - Løftebord, 1600x1000 mm

Vedlikeholdsfrie foringer i saksen. Stor sikkerhetsavstand 
mellom saksen, løftesylinder med innvendig drenering, 
ventil for slangebrudd, overbelastningsventil. Justerbare 
endebrytere oppover, sparer sylinder. Fire bunnstoppere 
som også brukes til de medfølgende løfteøyene. 
Tilkoblingskabel for 3-fase (380V/16Amp)*. Godkjent i 
henhold til løftebordstandard EN1570-1.

Kapasitet 2000 kg
Bordsyta 1600x1000
3-fas (380V/16Amp)
Type enkel saks
Slag (mm) 770
Bunnramme LxB (mm) 1255x785
Vekt (kg) 268
Løftetid til maksimal høyde(r) 20-25
Løftemotor (kW) 380V / 50HZ 1,5 kW
Løftehøyde 230-1000 mm

Spesifikasjoner

Vekt 0.0 kg

Bredde/tykkelse 0.0 mm

Høyde 0.0 mm

Volum 0.0 liter

Dimensjon 0.0

Nøkkelvidde 0.0 mm

kW 0.0

Innvendig diameter 0.0 mm

Utvendig diameter 0.0 mm

Type 4 0.0

Delelengde 0.0 mm

Type 3 0.0

Bredde ytre ring 0.0 mm

Bredde indre ring 0.0 mm

Type 2 0.0

Type 5 0.0

Bordiameter 0.0 mm
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Bordiameter 0.0 mm

Diameter 0.0 mm

Neseradius 0.0 mm

Antall tenner/rader/deling/spor 0

Lengde 0.0 mm

Les mer om produktet her:
https://www.ail.no/product?number=185837

https://www.ail.no/product?number=185837&source=PDF
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